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Nom du produit 
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Nom du produit 
 

Date d'achat 
 

Produit acheté  Adresse de 
contact 

 

Téléphone de 
contact 

 
Numéro de la 
facture 

 

Numéro de série 
 

Période de 
garantie 

 

Ce produit est assorti d'une garantie constructeur d'un an. 

La garantie est valable sur les pièces uniquement, la main d’œuvre est 
prise en charge en atelier uniquement. 

Durant la période de garantie, les pièces sont livrées gratuitement pour les 
problèmes liés à la qualité produit. Les réparations dues à une mauvaise 
utilisation entraînent des frais de fourniture de matériel. 

 
 
 
 
 
 
 
TEDDINGTON FRANCE 
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Déshumidificateur d’air 

Manuel d'utilisation 
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Modèle DTS1250T DTS1250M  

Alimentation électrique 400V/50Hz 230V/50Hz  

 
Déshumidification  
à 30 °C – 80 % HR 

 
480L/jour 

20 L/h 

 
480L/jour 

20 L/h 

 

 
Déshumidification  
à 20 °C – 80 % HR 

 
270 L/jour 

        11,23 L/h 

 
270 L/jour 

        11,23 L/h 

 

 
Puissance nominale (W) 

 
6 600 W 

 
6 600 W 

 

 
 Puissance à  
20°C – 80 % HR (W) 

 
        4 494 W 

     
          4 494 W 

 

 
Puissance maximale (W) 

 
8 000 W 

 
8 000 W 

 

 
Pression BP 

 
0,8 MPa 

 
0,8 MPa 

 

 
Pression HP 

 
2,8 MPa 

 
2,8 MPa 

 

 
Plage de fonctionnement 

 
5~38°C 

 
5~38°C 

 

 
Poids net (kg) 

 
280 kg 

 
280 kg 
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Ne pas incliner l'appareil au-delà de 45° pendant le transport pour 
éviter d'endommager le compresseur. 
Température de fonctionnement : 5~38°C. 
Pendant le fonctionnement, de l'air chaud est évacué par la sortie, ce 

qui augmente la température de la pièce de 1 à 3°C. Ce phénomène 

est normal. 

N'utilisez pas le déshumidificateur lorsque la température de la 
pièce est inférieure à 10°C et l'humidité ambiante est très faible. 

Maintenir l'entrée/sortie d'air à une distance d'au moins 1 mètre des 
murs/obstacles pour garantir l'efficacité. 

Maintenir un environnement étanche pour une déshumidification 
optimale. 

Nettoyez le filtre à air tous les mois (toutes les semaines dans les 
environnements poussiéreux). Enlever la poussière en la tapotant, 
en l'aspirant ou en la lavant à l'eau chaude (≤40°C) avec un 
détergent doux). Sécher soigneusement avant réutilisation. 

Arrêtez immédiatement la machine et contactez le service après-
vente si un code d'erreur est détecté. 

Éviter le fonctionnement continu 24 heures sur 24. 

Recommandé : Fonctionner pendant 10 heures, se reposer 

pendant 2 heures. En cas d'utilisation 24 heures sur 24, assurer 

une surveillance. 

 
Liste de contrôle avant utilisation 

1. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas endommagé et qu'il 

reste en position verticale pendant 2 heures après le 

transport. 

2. Utilisez un circuit d'alimentation dédié avec une terre de 

sécurité et une protection contre les fuites. Faire correspondre 

l'alimentation électrique à la plaque signalétique. 

3. Utilisation à l'intérieur uniquement. 

4. Les cordons d'alimentation endommagés ne doivent être remplacés 

que par des professionnels agréés. 

Spécifications recommandées pour les disjoncteurs 

Modèle DTS1250T DTS1250M  

Calibre du 
disjoncteur 

25A 40A  

 



02 07 

 

 

 

Panneau de 

 
 

 Filtre 

Roulette
s 

Ce déshumidificateur réduit l'humidité de l'air dans les espaces clos afin de 

protéger les produits des dommages causés par l'humidité. Équipé d'un 

compresseur de marque et d'un affichage de l'humidité contrôlé par micro-

ordinateur, il est idéal pour les laboratoires, les installations industrielles, 

les institutions médicales, les archives, les sous-sols et les entrepôts. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Panneau de contrôle et manuel d'utilisation 

 

 

Dépannage 
 

Enjeu Causes Solutions 

 
 

 
Pas de puissance 

 

 
1. Panne 

d'électricité 
2. Bouchon 

desserré 

 

 
1. Rétablir le 

courant 
2. Remplacer 

 
 

Mauvaise 
déshumidification 

 
1. filtre sale 
2. Ventilations 

obstruées 

 
1. Nettoyer le 

filtre 
2. Ouvertures 

d'aération 
transparentes 

 
 

Fuites d'eau 

 
1. Unité inclinée 
2. Tuyau bouché 

 
1. Mise à niveau 

de l'unité 
2. Nettoyer le 

tuyau 
 
 

Bruit anormal 
 
1. Placeme
nt instable 
2. filtre sale 

 
1. Stabiliser 
2. Nettoyer le 

filtre 

 
Notes : 

1. Contactez le fournisseur pour les problèmes non 

résolus. Ne pas démonter l'appareil. 

2. Un cliquetis lors de l'arrêt est normal. 

3. L'évacuation de l'air chaud est normale. 
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Fonctions des boutons 

Alimentation : Appuyez une fois pour allumer/éteindre. 

Paramètres : 

1ère pression : Régler l'humidité cible (10%~95%).  

2ème appui : Affichage de la température actuelle. 

3ème appui : Réglage de la minuterie de démarrage automatique. 

4ème appui : Réglage de la minuterie d'arrêt automatique. 

+/- : Ajuster les valeurs après avoir saisi les paramètres. 

Mode continu : Appuyez sur cette touche pour basculer en mode continu. 

Contrôle de l'humidité 

L'écran LCD devient bleu pendant le fonctionnement. L'appareil 

s'arrête (écran orange) lorsque l'humidité ambiante descend en 

dessous de la valeur réglée et redémarre lorsque l'humidité 

augmente de 3 % par rapport à la valeur réglée. 

Remarque : Si l'humidité est réglée sur ≤30%, l'appareil 

fonctionne en continu sans autocontrôle. 

 

Code Cause Solution 

E1 Défaillance du capteur 
de bobine 

Passer en mode minuterie 

E2 Erreur de température 
ambiante 

Réinitialisation du système 

E3 Erreur du capteur 
d'humidité 

Passer en mode continu 

 

 

Lorsque vous nettoyez la machine, arrêtez-la. 
 

et retirez d'abord le cordon d'alimentation. 

Lors de l'évacuation continue de l'eau, veuillez placer le tuyau 
d'évacuation de manière à ce que 

é è
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Réglages de la minuterie 

1. Réglage de l'horloge : Appuyez deux fois sur Réglages. Utilisez +/- pour régler les heures/minutes. 

2. Minuterie de démarrage automatique : Appuyer trois fois sur Réglages. Régler les heures/minutes. 

3. Minuterie d'arrêt automatique : Appuyer quatre fois sur Réglages. Régler les heures/minutes. 

Notes : 
1. Assurer un réglage précis de l'horloge pour les fonctions de minuterie. 

2. Les réglages de la minuterie ne sont pas conservés après une 

coupure de courant. Réinitialiser après le rétablissement du courant. 

  

N'utilisez pas de relais, de rallonge ou d'adaptateur pour 
connecter l'appareil. 

Ne placez pas l'appareil près d'une cuisinière, d'un 
radiateur ou d'une autre source de chaleur. 

é é

Dans le cas contraire, le plastique peut 
fondre ou même 

provoquer un incendie. Dans le cas contraire, il y a risque de catastrophe, de 
choc électrique ou de chaleur. 

N'utilisez pas le déshumidificateur dans un endroit où il pourrait 
être exposé à une lumière directe. 

le soleil, le vent ou la pluie. 

En cas de problème (odeur de brûlé, etc.), éteignez l'appareil. 

immédiatement et débrancher le cordon d'alimentation. 

Cette machine ne peut être utilisée 
qu'à l'intérieur. 

Sinon, il y a risque d'incendie, 
d'électrocution et d'incendie. 

é

Conseils pour prolonger la durée de vie des 
purificateurs d'air 

filtres 

N'utilisez pas le déshumidificateur dans un endroit 
où il risque d'entrer en contact avec de l'eau. 

contact avec l'eau. 

En cas de non-utilisation prolongée, placez le filtre de purification 
de l'air dans une armoire à pharmacie. 

dans un sac en plastique et le fermer. 

De l'eau peut s'écouler de l'appareil et provoquer un 
é

Veuillez utiliser un interrupteur approprié. Ne pas endommager ou modifier le 
cordon d'alimentation 

Sinon, il y a risque d'incendie ou de choc 
électrique. 

 

Veuillez brancher fermement le cordon 
d'alimentation sur le 

interrupteur d'alimentation. 

Ne pas arrêter le déshumidificateur en débranchant le 
cordon d'alimentation. 

 
 

Sinon, il y a risque d'incendie ou 
d'électrocution. 
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Mise hors service de l’appareil 
 
Quand l'appareil doit être retiré et remplacé, suivre les instructions ci-dessous : 
- Le gaz réfrigérant qui y est contenu doit être récupéré par du personnel spécialisé et envoyé aux centres de collecte ; 
- L’huile de lubrification des compresseurs doit elle aussi être récupérée et envoyée aux centres de collecte ; 
- La structure et les divers composants, si inutilisables, doivent être démolis et divisés selon leurs caractéristiques : ceci est valable en particulier pour le 

cuivre et l’aluminium présents en quantité significative sur la machine. 
Le tout afin d’avantager les centres de collecte, élimination et recyclage et pour réduire au minimum l’impact environnemental que cette opération 
requiert. 
 
 
Protection de l’environnement 
 
La réglementation [rég. CE 2037/00] de l’emploi des substances préjudiciables à l’ozone stratosphérique et des gaz responsables de l’effet de serre, établit l’interdiction de 
disperser les gaz réfrigérants dans l’environnement et oblige les détenteurs à les récupérer et à les remettre, au terme de leur durée de fonctionnement, au revendeur ou à des 
centres de collecte prévus à cet effet. 
Le réfrigérant R32, bien que n’étant pas nuisible pour la couche d’ozone, figure parmi les substances responsables de l’effet de serre et doit donc respecter les obligations 
susmentionnées. 
 
Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques 
 
 
Ce produit entre dans le champ d'application de la directive 2012/19/UE relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
L'équipement ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères car il est composé de divers matériaux qui peuvent être recyclés dans des installations appropriées. Se 
renseigner auprès des autorités municipales sur l'emplacement des plates-formes écologiques susceptibles de recevoir le produit en vue de son élimination et de son recyclage 
ultérieur dans les règles de l'art. 
Il est rappelé que pour l’achat d'un appareil équivalent, le distributeur est tenu de retirer gratuitement le produit à éliminer. 
Le produit n'est pas potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement, car il ne contient pas de substances nocives conformément à la directive 2011/65/UE 
(RoHS), mais s'il est abandonné dans l'environnement, il a un impact négatif sur l'écosystème. 
Lire attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil pour la première fois. Il est recommandé de n’utiliser en aucun cas le produit pour un usage différent de celui auquel il 
est destiné, car il existe un risque d'électrocution en cas d’utilisation incorrecte. 
 
 


