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Hammam prêt à monter et à carreler  

La cabine de hammam Mallor Steam est spécialement 
conçue pour une utilisation intensive des cabines de vapeur. 

Tous les panneaux, les bancs, le receveur de douche, les 
accessoires de montage et plans sont livrés sous forme 
d’un kit. Ce kit a été prémontré en usine, puis disposé sur la 
palette dans l’ordre de remontage. 

La cabine hammam est autoportante et prête à carreler. 

• Composé de polystyrène expansé de haute densité  
(45 kg/m3) qui lui confère très grande solidité. 
• Isolation thermique élevée (0,032 W/m.K) qui permet de 
conserver la chaleur à l’intérieur du hammam. 
• Revêtue d’un mortier hydrofuge avec armature en tissus 
de fibre de verre sur les deux faces qui permet de supporter 
tous les carrelages et revêtements. 
• Les panneaux rainurés permettent un assemblage précis 
et stable, ainsi qu’une excellente rupture des ponts thermiques.
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Portes sur mesure en aluminium et verre                                                                     

- LS-Px00 Porte en aluminium et verre  

Ligne épurée, design sobre et élégant, la porte pour hammam 
TEDDINGTON allie la solidité du verre sécurit de 8 mm, au  
design discret des profilés ultrafins en aluminium. 
 
• Cadre en aluminium ép. 23 mm 
• Verre sécurit transparent de 8 mm, spécial pour haute  
    température et humidité élevée
• Ouverture vers l’extérieur du hammam, par simple pression 
   sur la porte, ou sur la poignée
• Fermeture par pêne roulant
• Joint d’étanchéité périmétrique haut/gauche/droite
• Entrée d’air de 20 mm sous la porte
• Largeur de passage nominale : 700, 800, 900 ou 1000 mm  
   ou à votre mesure (largeur totale visible = largeur passage 
   + 46 mm)
• Hauteur 1 900 mm ou à votre mesure (hauteur totale visible 
   = 1923 mm)
• Serrurerie Dorma made in Germany - Verre Saint Gobain
• Option : Poignée INOX à grande prise (H : 300, D : 25mm) 
• Option : Inscription personnalisée gravé sur le verre
• Option : Verre fumé ou dépoli
• Option : Profilé sans retour extérieur
 
A préciser lors de la commande :
- Dimensions du bâti existant ou en construction
- Tirant gauche pour entrer dans le hammam (charnière à  
   droite, poignée à gauche) 
- Tirant droite pour entrer dans le hammam (charnière à  
   gauche, poignée à droite)  

Conception de votre hammam sur mesure                                                                 

Exemple du hammam de l’Hôtel Spa Regina Biarritz

Pré-montage en usine HammamProjet


