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Pour le raccordement des 
panneaux de sol, utiliser le 
mastic-colle Cola-Pool, 
puis, utiliser le mortier HMJ 
avec la  bande de fibre de 
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Vue isométrique 
Echelle: 1: 15 
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Pour les pièces 1, 2 et 3, 
appliquer le mortier 
colle HSP Col-Flex pour 
fixer ces pièces au 
plancher existant 
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Mettre 2 traits de mastic-colle 
colle polymère
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Renforcement pour 
le verre 
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Utiliser le mastic-
colle Cola-Pool en 2 

traits pour 
étancher, jointer et 
coller les panneaux 

entre eux
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Joint détaillé 
Échelle: 1: 5 
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Vue isométrique 
Echelle: 1:25 
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Utiliser du mortier
HMJ pour fixer les 
murs. Ensuite, 
appliquer le mastic  
Cola-Pool sur les
panneaux pour 
recevoir les pièces 
de la voûte 
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A cette étape, utiliser une 
perceuse pour visser les vis 
en plastique noir.
Utiliser 4 vis par joint. 
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Niche pour  

la buse vapeur

Joint détaillé 
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Pour le raccordement des 
bancs entre eux, 
utiliser le mastic-colle 
Cola-Pool.
pour la surface, utiliser 
le mortier HMJ avec la  
bande de fibre de verre 
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Vue isométrique 
Echelle: 1: 25 
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Niche pour la buse vapeur 

Cola Pool 

HSP Col-Flex 

HSP Col Flex 

Joint de traitement 

Appliquer le mortier
colle HSP ColFlex sous
le banc et contre le mur 
pour avoir une bonne 
fixation 
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joints des panneaux :
Appliquer le mastic colle Cola-Pool
Fixer avec vis en plastique noir
Appliquer la bande en fibre de verre  et le mortier HMJ
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Vue isométrique 
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