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1.2 AVERTISSEMENT: Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.

1.1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient 
surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par 

Merci d'avoir choisi un produit. Pour garantir une utilisation sûre et satisfaisante de ce produit.  
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: Avant d'utiliser le chauffage, veuillez lire attentivement ce manuel et s 

uivre scrupuleusement toutes les instructions. Conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. N'autoris 

ez personne n'ayant pas lu ce manuel à assembler, allumer, régler ou utiliser le chauffage.

des enfants sans surveillance.

 
 

 

1) Sortie d'air;
2) Poignée permettant d'orienter 
la chaleur selon les besoins;
3) Sélecteur de puissance;

 

 

 

 

 

1.3 Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont constamment surveillés.
1.4 Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position 
de fonctionnement normale et sous la surveillance d'un adulte qui leur a expliqué comment l'utiliser en toute sécurité et qu'
ils comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni 
effectuer d'entretien.
1.5 PRUDENCE - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention 
particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
1.6 L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
1.7 N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
1.8 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou 
une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.

2. Introduction 
2.1 Selon le type de cordon d'alimentation, ce radiateur soufflant ne peut être utilisé que dans les habitations, les entrepôts,
 les ateliers, les chantiers ou les serres. Il est équipé d'un thermostat et d'un coupe-circuit thermique à réarmement 
automatique p our contrôler les éléments chauffants. Le thermostat mesure la température ambiante et régule la 
température de l'appareil . Le moteur du ventilateur, indépendant du thermostat, continue de fonctionner même lorsque 
celui-ci coupe l'alimentation de l'élément chauffant. Le coupe-circuit thermique à réarmement automatique arrête le 
radiateur en cas de surchauffe, gar antissant ainsi la sécurité.
2.2 Lors de la première utilisation du chauffage, il est possible qu'une légère fumée se dégage. Ce phénomène est tout à fa 

it normal et disparaît rapidement. L'élément chauffant est en acier inoxydable et a été recouvert d'une huile protectrice lors 
de sa fabrication. La fumée provient de l'huile résiduelle après chauffage.

4) Bouton du thermostat.
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3. Spécifications techniques

Modèle OLO-P3

Classe étanche IPX4

   Tension 220-240V~  50Hz 380-400V 3~50 Hz

Puissance nominale 3000W

Courant (A) 13. A

Paramètre 35W/1500W/3000W

Débit d'air [m³/h] 360

 
Thermostat à réarmement 

automatique 85°C

Dimensions du chauffage
(mm) 350*340*420

N.W. (KG) 6.5

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Description du panneau de commande

5. Special safety regulations
5.1 Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les précautions de base, notamment celles 
ci-dessous:
5.1.1 Le radiateur soufflant n'est pas adapté à une utilisation en extérieur par temps humide, dans les salles de bains ou da 

ns d'autres environnements humides.
5.1.2 Veuillez noter que le radiateur soufflant peut devenir très chaud et doit donc être placé à une distance de sécurité des 

 objets inflammables tels que les meubles, les rideaux et autres objets similaires.
5.1.3 Ne pas recouvrir le radiateur soufflant.
5.1.4 Le radiateur soufflant ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
5.1.5 Ne branchez pas le radiateur soufflant à l'aide d'une minuterie marche/arrêt ou de tout autre équipement susceptible 
d'allumer automatiquement l'appareil.
5.1.6 Le radiateur soufflant ne doit pas être placé dans des pièces où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou 

 stockés.
5.1.7 Si une rallonge est utilisée, elle doit être aussi courte que possible et toujours être complètement déroulée.
5.1.8 Vous ne devez pas brancher d'autres appareils sur la même prise secteur que le radiateur soufflant.
5.1.9 N'utilisez pas ce radiateur soufflant à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
5.1.10 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente o 

u une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout danger.
5.1.11 Veillez à ce que le radiateur soit toujours sous surveillance et tenez les enfants et les animaux éloignés de celui-ci.
5.1.12 Ne placez pas l'appareil sur des véhicules en mouvement ou à un endroit où il risque de se renverser.
5.1.13 Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le. Ne laissez pas le chauffage all 

umé trop longtemps. Débranchez-le en tirant sur la prise, jamais en tirant sur le cordon.
5.1.14 Éloignez le radiateur des rideaux ou des endroits où l'entrée d'air pourrait facilement être obstruée.
5.1.15 Le connecteur d'alimentation est étanche lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de fuite 

de courant, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ni lorsque du liquide est présent sur le cordon d'
alimentation.

OLO-P5 OLO-P9

5000W 9000W

7.2 A 13 A

40W/2500W/5000W 52W/4500W/9000W

300 740

350*340*420 415*330*460

7.1 9.8
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5.1.16 Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères non triées; utilisez les points de collecte sélect 

ive. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les dispositifs de collecte disponibles. Si vous jetez vos appa 

reils électriques dans les décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques et cont 

aminer la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé.
5.1.17 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physique 

s, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient ét 

é supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne resp 

onsable de leur sécurité.
5.1.18 Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

6. Instructions d'utilisation
6.1 Placez le radiateur soufflant à la verticale sur une surface stable, à une distance suffisante des zones humides et des 

 objets inflammables.
6.2 Branchez le radiateur soufflant sur le secteur.
6.3 Réglez le thermostat sur la position MAX et laissez le radiateur fonctionner à pleine puissance.
6.4 Le radiateur soufflant se met en marche lorsque le sélecteur de puissance est réglé sur l'un des niveaux de 
chauffage.
6.5 Une fois la température souhaitée atteinte, la résistance s'arrête, mais le ventilateur continue de fonctionner. Dès que 

 la température baisse, la résistance se remet en marche. Le radiateur soufflant démarre et s'arrête automatiquement, 
maintenant ainsi une température ambiante constante.
6.6 Avant d'éteindre le radiateur, réglez le thermostat sur la position MIN et le sélecteur sur la position ventilation. Laissez 

 l'appareil refroidir pendant deux minutes, puis éteignez-le et débranchez-le.

7. Nettoyage et entretien
7.1 Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Le boîtier se salit facilement; essuyez-le 
régulièrement avec une éponge douce. Pour chaque partie sale, nettoyez-la avec une éponge imbibée d'eau à moins de 
50°C et de détergent doux, puis séchez le boîtier avec un chiffon propre. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'
intérieur de l'appareil. N'éclaboussez pas d'eau sur le chauffage et n'utilisez jamais de solvants tels que de l'essence 
pour le nettoyer, afin de protéger le boîtier.
7.2 Nettoyez le cordon et la prise, séchez-les et rangez-les dans un sac plastique.
7.3 Pour ranger le chauffage, laissez-le refroidir complètement et assurez-vous qu'il soit bien sec. Recouvrez-le ensuite d 

'un sac plastique, placez-le dans un carton et rangez-le dans un endroit sec et aéré.

8. Schéma de câblage
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9. Dépannage:

Problème Cause possible
 

Le chauffage ne 

 branché et avec le 
thermostat en position 

 marche.

La prise est mal 
branchée, mauvais 

fonctionne pas, même contact.

Débranchez la prise, vérifiez la connexion 
entre la prise et la prise murale. Puis 
rebranchez-la. 

 

Pas de courant à la 

 prise de courant. Insérez la fiche dans une prise appropriée.
 

L'élément chauffant 
est incandescent.

La tension d'entrée e 

st trop élevée ou trop 

 basse.

Utilisez l'alimentation électrique 
conformément aux spécifications indiquées 
sur l'étiquette.

 La grille d'entrée d'air 

 est obstruée.

Éloignez le radiateur des objets tels que rid 

eaux, sacs en plastique, papiers et autres c 

hoses qui pourraient obstruer l'entrée d'air 
ou qui pourraient facilement la recouvrir. 

 

L'appareil ne 
chauffait pas, seul le 
ventilateur 
fonctionnait.

L'interrupteur n'était p 

as en position de cha 

uffage.

Tournez l'interrupteur sur la position 
chauffage.

 

 

 

  Le thermostat a 
fonctionné.

Tournez le thermostat et écoutez s'il émet 
un clic à l'ouverture ou à la fermeture. Si 
vous n'entendez aucun clic et que le 
thermostat n'est pas endommagé, le 
chauffage se mettra automatiquement en 
marche une fois l'appareil refroidi.

  
Le dispositif de 
protection thermique 
s'est activé.

Éteignez le chauffage et vérifiez si l'entrée 
ou la sortie d'air est obstruée. Débranchez 
la prise et attendez au moins 10 minutes
que le système de protection se réinitialise 
avant de tenter de rallumer le chauffage.

 

Bruit anormal L'appareil ne tient 
pas debout. Placez le radiateur sur une surface plane.

 

 

 

Élimination

Protection de l'environnement
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. Lorsqu'un DEEE n'est plus utilisé, il doit être éliminé de manière écologique. Contactez votre 
service local de gestion des déchets pour obtenir des informations sur le recyclage.

Traitement


